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по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
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Дата очередной плановой проверки производства 14.11.2028 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Кабель волоконно-оптический самонесущий неметаллический марки ДПТ и ДПТ-Д 
(трекингостойкого исполнения), климатического исполнения УХЛ, категории 
размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587- 001-56318613-2002 изм.1, ООО «ОКС 
01» (г. Санкт-Петербург) совместно со спиральными натяжными зажимами типа 
ЗНС (с ограничителем короны типа ОКС-Д), поддерживающими зажимами типа 
ЗПС (с ограничителем короны типа ОКС-Д) производства ООО «САРМАТ» (г. 
Саранск) и кабельными муфтами типа МТОК производства АО 
«СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях 
электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
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техническим требованиям Публичного акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания - Россети»
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для применения на объектах филиалов и дочерних обществ 
Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
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9 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным 
техническим требованиям

9.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации 
рекомендовать продлить заключение аттестационной комиссии №IIЗ-28/18 от 
17.05.2018 на кабель волоконно-оптический самонесущий неметаллический марки 
ДПТ и ДПТ-Д (трекингостойкого исполнения), климатического исполнения УХЛ, 
категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587- 001-56318613-2002 изм.1,
ООО «ОКС 01» (г. Санкт-Петербург) совместно со спиральными натяжными 
зажимами типа ЗНС (с ограничителем короны типа ОКС-Д), поддерживающими 
зажимами типа ЗПС (с ограничителем короны типа ОКС-Д) производства 
ООО «САРМАТ» (г. Саранск) и кабельными муфтами типа МТОК производства 
АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях 
электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Плановая проверка состояния производства – 5 лет с даты утверждения 
настоящего протокола.

9.2. ООО «ОКС 01» обеспечить подачу заявки на проведение очередной 
плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения 
проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в 
электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

9.3 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или 
технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в 
адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее заключение 
аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей 
Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) 
оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.
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